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パネル表面の”ヒズミ”を防ぐために１段階・２段階・３段階目以上の予折り作業をお勧めします。

予折りハンドツールで50°くらいに折り曲げた部分をエッジプレッサーで１cm位づつプレスしていきます。

ガイドアームの調節方法
ハンドルレバーを下に握りながら
ストローク調節ネジを回し、ガイ
ドアームの折り曲げ目盛り線を作
業に合わせて調節していきます。
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アームフレーム
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3段階目
（段差まで）

ストローク調整ネジ

アームヘッド

スロットルレバー
エアー取入口

排気口

ハンドルレバー

ハンドル

ガイドアーム

仕様
全長：316mm
質量：1.36kg

仕様
全長：223mm
質量：1.08kg
空気消費量：0.51m3/min
騒音値：82/（93）ｄBA
振動値 a/k：<2.5m/s2

パネル面を傷つけない
樹脂製

50°

このQRコードから
SI-58Y、SI-4851の

作業動画がみられます。

目盛線

仕上り
断面図

103㎜

50㎜
20㎜

8.9㎜
59㎜
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40㎜

129㎜

316㎜

63㎜
43㎜

223㎜
59㎜

定価¥46,000

定価¥58,000

52㎜

パネル表面と端に当たる部分には樹脂が取り付けられて
いるので傷がつきづらくなっています


