
仕　様

モデル名 SI -１60W
締め付け能力 高力ボルト　M8～M14

普通ボルト　M10～M16
最大トルク
差込角

回転速度
打撃数
全長

バッテリーパック

350Nm
１２．７ｍｍ角
０～２，０００min-1
０～３，０００回/分
１72ｍｍ
リチウムイオン電池
（SI-B2045）
容量　1.5Ah
電圧　DC18.0V
約20～25分
約500回
１．６５ｋｇ（バッテリー含む）
専用充電器（SI-DC20JP37-30）
キャリングケース
バッテリーパック×2

充電時間
充電回数
質量

標準付属品

正
・
逆
回
転
が
ワ
ン
タ
ッ
チ

リ
バ
ー
ス
ボ
タ
ン

正
・
逆
回
転
が
ワ
ン
タ
ッ
チ

リ
バ
ー
ス
ボ
タ
ン回転の微調整ができる

トリガースイッチ
回転の微調整ができる
トリガースイッチ

作業手元を照らす
LEDライト内蔵
作業手元を照らす
LEDライト内蔵

予備バッテリー

バッテリーパックバッテリーパック

ツール本体ツール本体

充電器

押す

押すと一目でわかる
バッテリー残量計
押すと一目でわかる
バッテリー残量計

軽量クラス
最高のトルク
軽量クラス
最高のトルク350Nm350Nm

便利なキャリングケースに
予備バッテリー1個付き
便利なキャリングケースに
予備バッテリー1個付き

お問い合わせ先：

http://www.si-mark.co.jp

本社  〒175-0083  東京都板橋区徳丸1-20-17
TEL：03（3931）3171( 代）  FAX：03（3931）3178

名古屋営業所  〒464-0856  名古屋市千種区吹上2-1-21
TEL：052（745）8050  FAX：052（745）8052
大阪営業所  〒537-0024  大阪府大阪市東成区東小橋1-8-9
TEL：06（6971）2466（代）  FAX：06（6971）2467
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４ポール（極）
モーター搭載で
長寿命

４ポール（極）
モーター搭載で
長寿命

カーボンブラシ
交換不要

カーボンブラシ
交換不要

●高トルク・軽量化を
　実現
●カーボンブラシの
　長寿命を実現

235mm

172mm

18.0V リチウムイオン バッテリー 搭載
12.7ｍｍ角軽量ハイパワー

軽量1.65Kg
（バッテリー含む）
軽量1.65Kg
（バッテリー含む）

乗用車クラスのタイヤ脱着作業時に


