
140φマジックパッド

130φフレックスパッド
#400E-103

フレックスパッド
オプション

165φテーパーウールバフ
#400E-101

165φウレタンバフ
#400E-102

165φウレタンバフ
#400E-102

お問い合わせ先：

シングルアクション

シングルアクション

ダブルアクション

ダブルアクション

発売元

本社  〒175-0083  東京都板橋区徳丸1-20-17
TEL：03（3931）3171( 代）  FAX：03（3931）3178

名古屋営業所  〒464-0856  名古屋市千種区吹上2-1-21
TEL：052（745）8050  FAX：052（745）8052
大阪営業所  〒537-0024  大阪府大阪市東成区東小橋1-8-9
TEL：06（6971）2466（代）  FAX：06（6971）2467

http://www.si-mark.co.jp

シングルアクション

電子スピード
コントローラー内蔵

仕様
● 電源：AC 100V　● 全負荷電流：9.5A
● 消費電力：最大出力 910W
● 無負荷回転数：50/60Hz  600～1,600min-1 
● 質量：2.2kg　● コード長さ：5m
● 全長×全高×全幅：218×240×90mm
　（ハンドル、パッド含まず）

仕様
● 電源：AC 100V　● 全負荷電流：9.5A
● 消費電力：最大出力 910W
● 無負荷回転数：50/60Hz  600～1,600min-1 
● 質量：2.2kg　● コード長さ：5m
● 全長×全高×全幅：218×240×90mm
　（ハンドル、パッド含まず）

仕様
● 電源：AC 100V　● 全負荷電流：9.5A
● 消費電力：最大出力 910W
● 無負荷回転数：50/60Hz  2,000～6,000min-1 
● 質量：2.46kg　● コード長さ：5m
● 全長×全高×全幅：238×240×90mm
　（ハンドル、パッド含まず）

●ツール本体
　のみ

●ツール本体

●ツール本体

人間工学設計により、長時間作業の労力を
軽減します。

スピード調節ダイヤル

低/高速切替ボタン 1～6スピード調整ダイヤル

高トルク　最大出力910Wハイパワーを実現！

作業の目線上に配置、一目で確認できます。

防振・115度サイドハンドル

最大出力910W強力パワー

低速/高トルクを実現！
負荷をかけても回転数を維持します。

コンパウンドを付け
る時や

コーナー部分を磨く
時に

ワンプッシュで

最低速に落せます。

コンパウンドを付け
る時や

コーナー部分を磨く
時に

ワンプッシュで

最低速に落せます。

Sボタンを押すと最低速
に、Rボタンを押すと瞬
時に1～6の設定回転数
に切り替わります。

電動ウルトラ・ポリッシャー

115°

低/高速切替ボタン


