
ミニ・メカソーを現場で試してみました。

http://www.si-mark.co.jp

本体寸法148mm、質量0.52kgは
世界最小サイズです。
本体寸法148mm、質量0.52kgは
世界最小サイズです。

世界最小・最軽量 !世界最小・最軽量 !

新開発 ミニメカブレード新開発 ミニメカブレード

小さくても
エンストなし！
小さくても
エンストなし！

　従来のエアーソーはピストン方式で動
いています。ピストン方式は過負荷の場
合にエンストします。
　 これに対し、モーター＆減速ギア・カ
ム式のエアーソーはエンストせず、ス
ムーズな作業を行えます。

　従来のエアーソーはピストン方式で動
いています。ピストン方式は過負荷の場
合にエンストします。
　 これに対し、モーター＆減速ギア・カ
ム式のエアーソーはエンストせず、ス
ムーズな作業を行えます。

回転運動
トルクアップ

往復運動

カ　ム 減速ギア モーターモーター

ピストン

往復運動⬅ ➡

ツールをより効率よくするために
ブレードも新開発しました。
狭い場所の作業に威力を発揮します。

80mm

12mm

無負荷往復数
ストローク
ヤスリ取付軸
本  体  寸  法
空 気 消 費 量
質　　　　量

10,500spm
5mm
5φmm
148mm
0.28m3（normal）/min
0.52kg
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41φ41φ
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235mm

従来のピストン方式

当社の回転式ノンストップメカニズム

ミニ・メカソーミニ・メカソー

比較寸法図比較寸法図

寸法図

32山ミニメカブレード、丸ヤスリ、取扱説明書
サービスオイル、20PMカプラ、
2ｍｍＬ型レンチ　2.5ｍｍＬ型レンチ  各1

●狭い場所での作業がラク。
●ストロークが短いため、切断時の振動が少なく、
　ビビリもない。
●10,500回/分の高速運転なので、切断スピードが早い。
●高張力鋼板も切断できる。
●ヤスリ作業も出来る

狭い場所での作業をしやすくす
る為、スイーベルジョイントを
標準装備。レギュレーター付な
のでスピード調節もカンタン！

スイーベルジョイント標準装備

付属品内容

金属・樹脂・木材・FRPが
斬れる！

金属・樹脂・木材・FRPが
斬れる！

　　　　   メカニカル・ソーを
お勧めします。

厚物・フレームなどの
切断には


